
CVC L52 機 器 規 格

款式

適用貼標機型

出標速度

剔標速度

適用標籤尺寸

電壓

耗電量

氣壓

耗氣量

機器尺寸 (長 x 寬 x 高)

機器淨重

噪音值

C

CVC 302 (Siemens S7-1200)

最高可達每分鐘50公尺

最高可達每分鐘250張
(數據以40mm長的標籤測試，需依客戶標籤測試為準)

標籤寬度: 15~150 mm
標籤長度: 40~180 mm

220 V, 50/60 HZ, 1 PH

1,300 VA (5 A)

4~6 kgf/cm2 (60~90 psi)

57 NL/min (2 CFM)

834x 736x 2,145 mm (包含三色燈)

160 kg

75 dB

 標籤檢測剔除機
CVC L52

CVC L52是智能標籤檢測剔除系統，搭配CVC 
302貼標機整合使用，在貼標前進行自動
標籤日期批號印字，條碼與印字檢測等並
預先剔除不合格的標籤，降低廢標籤處理
提升貼標產能。

機台特色：

‧可整合 CVC 302圓瓶貼標機使用 (僅限工廠

安裝)

‧檢測和排標產能：最高可達每分鐘250張
標籤 (適用40mm長的標籤)

‧檢測和剔除不良標籤如：

- 錯誤條碼

- 錯誤打印日期

- 無打印日期

‧標籤連續供給CVC 302貼標機，不停機

‧廢標收紙裝置可將不合格的標籤剔除並
收集，滿足廢標管理需求

‧剔標確效

‧304不鏽鋼及鋁合金結構，符合GMP規範

CVC L52與 CVC 302整合
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‧標籤檢測與剔除

機器視圖

上視圖

正視圖

技術規格

上述相關機器尺寸適用於標準機型。可整合到 CVC 302貼標系列機型使用。所

有CVC設備均享有一年的零件保固。歡迎洽詢本公司取得完整的保固內容。

選配項目：

‧C70 熱燙打印機

‧熱轉印機，噴墨印字機

‧符合21CFR Part 11

‧標籤條碼讀碼機

‧標籤條碼和製造日期、批號打印檢測系統

(使用OCV影像比對檢測系統)

‧標籤卷內徑：35mm

‧三色警示燈組
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